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PI 3300 “AirLink” by Pando
60 cм 

Индукционная варочная панель
Induction hob

4 Объединяемые зоны нагрева
BRIDGE Cooking zones

Интеллектуальная система управления 
комбинированными вытяжкой и 
индукционной варочной панелью
Smart control system for combined
hood and induction hob management

Product features
Размеры: 590х520 мм
Стеклокерамика Keraspectrum® со скошенным краем
Голубой LED дисплей для управления варочной
панелью / вытяжкой
4 сенсорных слайдера
Общая мощность 7400 Вт
3 автоматические программы приготовления:
42ºC, 72ºC, 94ºC
Индикатор поддержания тепла
Таймер
Индикатор времени приготовления
Кнопка Stop & Go
Функция блокировки от детей
Индикатор включения
Индикатор активной зоны / режим таймера
Автоматическое распознавание функции Bridge
Автоматическое распознавание посуды
Автоматическое приготовление
Функция гриля
Отсроченное выключение вытяжки (Last Time)

Dimensions: 590x520mm
Bevelled Keraspectrum® ceramic glass

Blue LED display to control induction / hood control

4 control Sliders Touch Control
Total power 7400W
3 automatic cooking programs
42ºC, 72ºC, 94ºC 
Indicator heat conservation
Timer 
Indicator of cooking time
Stop&Go / Pause key
Child lock function
Startup indicator
Active zone indicator / timer mode
Automatic detection of bridge function
Automatic detection of recipient
Automatic cooking function
Grill function
Last Time function 

Панель управления вытяжкой
Features cooker hood control panel

Индикатор включения
Таймер (+,-)
Кнопка включения/выключения 
света On/Off
Кнопка автоматическая
Кнопка Stop & Go

Power level indicator
Timer (-, +)

Cooker hood Light on/off

Automatic button
Stop & Go key

14 4 2Ступеней регулировки
мощности
Power levels

Зоны
нагрева
Cooking zones

Пары объединяемых зон
нагрева Flexizones Bridge
Flexizones Bridge

A

B

C

220x180 220x360 460x360

100 135 330

180 220 400

2,1 кВт

Внешний / Ext. 

Минимум / Min. 

Максимум / Max.

Мощность / Power:

Зона А
Zona A

(мм / mm)

Зона B
Zona B

(мм / mm)

Зона C
Zona C

(мм / mm)

Характеристики

2,6 кВт

СуперБустер /
Super Booster: 3,7 кВт

Бустер / Booster: 




